
UC     - номинальное напряжение батареи

ULC  - номинальное напряжение питания системы LC LN    - номинальная индуктивность защитного дросселя 
P      - коэффициент сглаживания IN     - номинальный ток системы LC
QC   - номинальная реактивная мощность батареи

30 4,09 29,2 300 170 270 240 133 11x15
40 3,07 39 300 180 270 240 145 11x15
50 2,46 48,7 300 185 270 240 160 11x15
60 2,05 58,5 300 195 270 240 160 11x15
75 1,64 73 357 170 310 300 131 11x21

100 1,23 97,4 357 210 310 300 161 11x21

 Примечания:
Производитель оставляет за собой право введения изменений, связанных с непрерывным  процессом  усовершенствования изделий.
По предварительному согласованию возможным является исполнение дросселей в иной версии

   Для климатического/окружающей среды исполнения C2/E1 в обозначению следует подать дополнительно букву "M"

ED3F-20,2/400/14-30/525 AL

1,06 x In

Мощность 
батареи
[кВАр]

f
[мм]

B
[мм]

H
[мм]

d
[мм]

e
[мм]

32,6
39

40,3
42,5

ED3F-27/400/14-40/525 AL
ED3F-33,7/400/14-50/525 AL
ED3F-40,5/400/14-60/525 AL
ED3F-50,6/400/14-75/525 AL
ED3F-67,5/400/14-100/525 AL

40oC - материковое исполнение
45oC - морское исполнение

Технические данные:

Исполнение
дроссели изготавливаются 
согласно нормам:
EN/IEC 61558-2-20; EN/IEC 60938

Ном. напря. батареи 525 В

Класс изоляции F(155oC) - стандартно

Коэффициент 
сглаживания [p]

14% (fr=134Гц)

Для номинального напряжения батареи 525V

Магнитная линейность
Тепловой ток

Трехфазные защитные дроссели ED3F защищают батареи
статических конденсаторов от перегрузки токами высших
гармоник. Вместе с емкостью конденсаторов они образуют
резонансные контуры, ограничивающие амплитуды токов высших
гармоник.  
Возможно исполнение дросселей с отводами, заканчивающимися
клеммами под винт, кабельными клеммами либо токовыми
шинами. В дросселях можно дополнительно устанавливать датчики
температуры. 

I LIN=1,15*In

400 В
Частота 50 Гц
Ном. напря. сети

aлюминийМатериал обмоток

58,2

Трехфазные защитные дроссели для фильтрации высших 
гармоник в цепях компенсации реактивной мощности p=14%

(номинальное напряжение батареи 525V)
алюминиевые обмотки
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Производитель:

Степень защиты IP 00

Температура 
окружающей среды

ED3F-
..*/400/14

AL

Масса
[кг]

28

QLC - номинальная реактивная мощность системы LC 
           (дроссель конденсатор)

LN

[мГн]

IN

[A]

L
[мм]

Тип дросселя
[QLC/ULC/p QC/UC]

Климатическое исполнение /
окружающей среды

C1/E0 - материковое исполнение
C2/E1 - морское исполнение

T1-T2

44
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